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Modell-Nr. 
Model No. 706/707* 716/717*

Dimensionen
Dimensions

1970 x 750
x 595-640 mm

2060 x 800
x 595-640 mm

kg Gewicht
Weight 109 kg 115 kg

Nutzinhalt
Capacity 130 l 178 l

kg
Bodenbelastung

Floor load 10,3 kg/cm² 12,1 kg/cm²

kg Bodenbelastung
Floor load 256,6 kg/cm² 271,1 kg/cm²

kg Versandgewicht
Shipping weight 164 kg 170 kg

Versandmaße
Shipping dimensions

2230 x 1020
x 920 mm

2230 x 1020
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = für Griffmontage / For mounting handles

RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO VARIO PLUS

optional

siehe Seite 12 
see page 12
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Überstände der Systemkomponenten möglich 
MULTIVERSO empfohlen

Projections of system components possible
MULTIVERSO recommendedMod. 706/707 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets
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Modell-Nr. 
Model No. 708/709* 718/719*

Dimensionen
Dimensions

1700 x 750
x 595-640 mm

1800 x 800
x 595-640 mm

kg Gewicht
Weight 110 kg 115 kg

Nutzinhalt
Capacity 130 l 178 l

kg
Bodenbelastung

Floor load 10,3 kg/cm² 12,1 kg/cm²

kg Bodenbelastung
Floor load 265,2 kg/cm² 274,0 kg/cm²

kg Versandgewicht
Shipping weight 160 kg 165 kg

Versandmaße
Shipping dimensions

1880 x 950
x 920 mm

1880 x 950
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = für Griffmontage / For mounting handles
A = Öffnung für Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO VARIO PLUS

optional

siehe Seite 12 
see page 12
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Überstände der Systemkomponenten möglich 
MULTIVERSO empfohlen

Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended

Mod. 708/709 nur 10 Bodendüsen / only 10 floor jets
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Modell-Nr. 
Model No. 962

Dimensionen
Dimensions

1400 x 1400
x 580-630 mm

kg Gewicht
Weight 114 kg

Nutzinhalt
Capacity 125 l

kg
Bodenbelastung

Floor load 10,3 kg/cm²

kg Bodenbelastung
Floor load 189,9 kg/cm²

kg Versandgewicht
Shipping weight 165 kg

Versandmaße
Shipping dimensions

1500 x 1500
x 920 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position für zusätzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

VAIO DUO 3 - VIVO VARIO PLUS
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GB  – Technical data – Kaldewei whirl systems
F  – Systèmes balnéo Kaldewei – informations techniques
I  – Informazioni tecniche – Sistemi di Idromassaggio
E  – Informaci´n técnica – sistemas de hidromasaje de Kaldewei

 PRC – 

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Whirlsysteme.
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Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 Ahlen
Germany
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
www.kaldewei.com




