| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

PURO - VIVO VARIO ECO

800 (Mod. 653)

900 (Mod. 696) D

) (
8lge
QD. o
- :: [GB
=) o 8% -
9 B % o s o|b
[ a = 2 : ele (T
T+ == 7 L= —— € 0|10 F
820 (Mod. 653) 460 (Mod. 653) 485 (Mod. 653) —
945 (Mod. 696) 395 (Mod. 696) 595 (Mod. 696)
1800/1900 I
:Evg 100 400 300 200 400 100 -
N ® @ @ @ ‘ 8 8 E
A , , ‘ 8 5| -
= ® ® ® ® 3 — | 5
: ) i = 5 | PRC
% - - <= -
2 . = .
e
A 310
1800 (Mod. 653) 535
1900 (Mod. 696)
optional
{
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 653 696
N\ Dimensionen 1800 x 800 1900 x 900
\ Dimensions x 570-605 mm x 570-594 mm
Gewicht
Weight 104 kg 114 kg
<K Nutzinhalt
% by 170 | 2321
\
Bodenbelastung ) 5
L & e 11,5 kg/em 13,9 kg/em
\Q Bodenbelastung
ks § 2 2
N Froor load 239,1 kg/m 243,3 kg/m
<3 i
" tg»\ Versandgewicht 133 kg 143 kg

Ry ! Shipping weight

&} Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
A
A

g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten / Subject to technical alterations and tolerances
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.) / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.)
A = Offnung fir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment
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